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SK CERTIFIKAT

o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku

SKO05 - ZSV - 0360

V sulade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona €. 91/2016 Z. z. sa tento certifikat vztahuje na stavebny vyrobok

LINER HIGH SOLID
Typ: akrylatova rozpustadlova farba, farebny odtiefi biely, Zity
Doplinkovy material: balotina INTERMINGLASS 100-600

Je akrylatova, rozpustadlom rieditelnd, rychloschnica naterova latka na vodorovné dopravné znacenie cestnych
komunikacii, pozostavajuca zo suspenzie pigmentov aplniv v akrylatovej Zivici, v organickych roztokoch,
s aditivami. Farba je uréena na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii, parkovisk
a inych dopravnych ploch s asfaltovym povrchom. Farba sa nanasa mechanicky — strojom na hydrodynamické
alebo tlakovzduchové striekanie, na suchy a ¢isty povrch pozemnej komunikacie pri teplote vzduchu a povrchu v
rozsahu 5°C az 35 °C a relativnej vihkosti vzduchu max. 80% v mnozstve 600 az 800 g/m? v zavislosti na kvalite
povrchu pozemnej komunikacie. Na vytvorenie retroreflexnej upravy azvySenie drsnosti sa farba nanaga
s doplnkovym materialom balotina, ktora sa aplikuje mechanicky v mnoZstve 300 g/m?.

Uvedeny na trh pod menom alebo ochranou znamkou

PPG Polifarb Cieszyn, S.A.
ICO: 070409810 =7
ul.Chemikéw 16, 43-400 Cieszyn :
Pol'ska republika

a vyrabany vo vyrobni

PPG Polifarb Cieszyn, S.A.
ul.Chemikoéw 16, 43-400 Cieszyn
Pol'ska republika.

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlice sa posudzovania a overovania nemennosti
vyrobcom deklarovanych parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku (dalej len ,posudzovanie
parametrov“) a parametrov uvedenych v slovenskych technickych normach

STN EN 1436: 2007+A1: 2009, STN 01 8020/Z21: 2003, STN 01 8020: 2000/Z22: 2005

podla systemu posudzovania parametrov | pre parametre stanovené v tomto certifikate st uplatnené a ze systém
riadenia vyroby vykonanych vyrobcom sa posudil na zabezpecenie

nemennosti parametrov stavebného vyrobku.

Tento certifikat bol prvykrat vydany diia 01.01.2018 a ostava v platnosti do 31.12.2020, kym sa slovenské i |
technické normy, stavebny vyrobok, metody posudzovama parametrov a ani vyrobné podmienky vo vyrobni
vyznamne nezmenia a pokial nebude pozastav zrudeny autorizovanou osobou na cenf kaciu v robkov
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= Parametre stavebného vyrobku:
| LINER HIGH SOLID
Typ: Akrylatova rozpustadlova farba, farebny odtien biely
= Doplnkovy material: balotina Interminglass 100-600
= Trieda Koeficient | Koeficient | Koeficient | Odolnost'| Farba Index Trvanlivost’ -
= prejazdnosti? jasu jasu pri vratného proti opotrebovania
= difiznom | odrazuza | $myku =?;
= osvetleni sucha
TriedaB | TriedaQ | TriedaR | Trieda s
P1 B2 Q4 R2 S1 vyhovuje 1 vyhovuje 3
P2 B2 Q3 R2 S1 vyhovuje 1 vyhovuje =
P3 B2 Q3 R2 S1 vyhovuje 1 vyhovuje
= P4 B2 Q2 R2 S1 vyhovuje 1 vyhovuje .
— P5 B2 Q2 R2 S1 vyhovuje 1 vyhovuje
2 Pozn.: ¥ Trieda prejazdnosti bola stanovena v zavislosti od poctu prejazdov podfa STN EN 1824: 2011, tab. 3. -5
LINER HIGH SOLID
Typ: Akrylatova rozpustadiova farba, farebny odtier Zity
Doplnkovy material: balotina Interminglass 100-600 Z
Trieda Koeficient | Koeficient | Koeficient | Odolnost' | Farba index Trvanlivost’
&= prejazdnosti® jasu jasu pri vratného proti opotrebovania
= difiznom | odrazuza Smyku =
. osvetleni sucha =
,( - Trieda B Trieda Q Trieda R | Trieda S ‘;
= P1 B1 Q3 R1 S1 vyhovuje 1 vyhovuje =
P2 B1 Q2 R1 S1 vyhovuje 1 vyhovuje
5 P3 B1 Q2 R1 S1 vyhovuje 1 vyhovuje
P4 B1 Q2 R1 S1 vyhovuje 1 vyhovuje =
P5 B1 Q2 R1 S1 vyhovuje 1 vyhovuje
) Pozn.: ? Trieda prejazdnosti bola stanovena v zavislosti od poctu prejazdov podfa STN EN 1824: 2011, tab. 3. "‘_
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